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Freie kreative Ausführung vor Ort: 

• 9 Stelzen mit Trittpollern Robinien-Palisaden entsplintet/geschliffen            
ø ca. 16/18 cm  

• 1 Herkules-Netz engmaschig ca. 120 x 140 cm 

• 10 Robinien-Palisaden entsplintet/geschliffen ca. ø 16/18 cm - 
Höhen bis 250 cm  

• diverse Balancierhölzer, Podeststege, Hühnerleitern                       
inkl. oben laufender Herkules-Halteseile  

• 1 schwebende Sprossenbrücke in Fischform - Höhe ca. 50 cm           
inkl. oben laufendes Halteseil  

• 2 Herkules-Balancierseile ø 19 mm inkl. oben laufendes Halteseil 

• 1 PP-Tampen ø 150 mm inkl. oben laufendes Halteseil 

• Gesamtgröße ca. L 10,40 x 8,50 Meter 

• Höhen gesamt ca. 300 cm über Spielfläche 

• Rundholz-Rahmen optional 

Material: 

- Robinien-Palisaden entsplintet/geschliffen ø ca. 16/18 cm 

- Sprossenbretter Robinie 35 mm geschliffen/gefast 

- Herkules-Seile ø 16 & 19 mm 

- Herkules-Netz ø 16 mm - engmaschig 

- Verbindungen M12 Edelstahl-Gewindestangen inkl. Scheiben und 
Muttern 

- Holzschrauben 

Alternativ-Produkte:  

530 Kletterchaos Hamburg-Veddel, 530.01 Kutterchaos,  

530.02 Krabbenkutter, 530.03 Balancier-Kletterchaos Bahrenfeld 

626 Balancier-Kletterchaos Wuppertal

4 - 14 Jahre

Höchste Fallhöhe ca. 140 cm

Rasen, Holz Hackschnitzel, 
Sand, Kies, Synth. 

Schwerstes Element 100 kg

4 AK ca. 3,0 Tage + Technik 
ohne Erdarbeiten

21 Stk. L 40 x B 40 x 60 T cm 

ca. 1,5 cbm

52,44 m²

Diverse + loses Material

Entladung, Fördergerät mit 
Palettengabel

PDF & DWG nur als Beispiel 
ohne Ausstattung !



530 - Kletterchaos Hamburg-Veddel
 

Foto, Ausführung und Farbgestaltung als Leitmotiv. Stand: 2021 Seite  von 2 4

911.1 Rundholz-Rahmen optional
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Das hier dargestellte Kletterchaos Hamburg-Veddel ist eine freie kreative Ausführung vor Ort und 
wurde, der zur Verfügung stehenden Fläche, angepasst.  
Daher ist die Größe, die Ausstattung sowie der Grad des motorischen Anspruchs, individuell 
anpassbar und kann direkt vor Ort definiert werden. 
Der umlaufende Rundholz-Rahmen ist eine optionale Ausführung, jedoch wünschenswert. 

Erdarbeiten, Fallschutzbereich, Fundamentlöcher und Beton, sowie Entladung und Verbringung ist 
nicht inbegriffen und muss bauseitig geleistet werden. 

Änderungen behalten wir uns vor.
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